其他需要说明的事项

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况
1.1设计、施工简况
（1）污水处理依托设施
本项目施工期产生的管道试压废水收集沉淀后用于建设场地洒水降尘；运营期无废水产生。
（2）固体废物处理依托设施
本项目施工期的施工废料、废包装交由环卫部门处理，拆除的废旧设备由滨南采油厂回收利用；运营期无固废产生。
1.2验收过程简况
本项目验收过程见表1。
表1  竣工环境保护验收过程一览表
	项目名称
	程序流程
	时间节点

	稠油末站原油外输泵更新改造工程竣工环境保护验收监测报告表
	竣工时间
	2018年12月27日

	
	委托时间
	2019年4月4日

	
	现场踏勘、调查时间
	2019年4月

	
	检测时间
	2019年5月

	
	自主验收时间
	2019年7月5日

	
	竣工公示时间
	2019年1月8日

	
	报告公示时间
	2019年8月7日-9月4日

	
	信息平台公示时间
	

	
	批复文件时间
	2019年8月5日





2其他环境保护措施的落实情况
2.1制度措施落实情况
2.1.1 环保组织机构
建设单位QHSE管理科负责全公司环保专业技术综合管理，机关各业务部门按各自环保管理职责负责分管业务范围内的环保管理。采油厂所属各单位、直属单位按采油厂环保管理实施细则负责本单位环保管理。
在施工期，项目管理部门设置专门的环保岗位，配备一名环保专业人员，负责监督各项环保措施的落实及环保工程的检查和预验收，负责协调与环保部门的关系，以及负责有关环保文件、技术资料的收集建档。由项目经理部委托工程监理单位，监督设计单位和施工单位具体落实设计中环保工程和环境影响报告表提出环保措施的实施。
在生产运营期，由建设单位QHSE管理科统一负责本项目的环保管理工作，设置专职环保员，负责环保文件和技术资料的归档，协助进行环保工程的验收，负责运营期间的环境监测、事故防范和外部协调工作。
2.1.2 环境风险防范措施
①站场装有工业电视监控，对工艺设备区的生产情况的进行监视，及时发现问题。
②值班室内设有PLC控制系统1套，配套操作员工作站。
③滨南采油厂制定了《滨南采油厂生产安全事故应急预案》，其中包括突发环境事件综合应急预案、专项应急预案以及现场处置方案，内容包含组织机构及职责、预防与预警、信息报告程序、应急处置、应急物资与装备保障等。该预案已于2018年5月2日在滨州市安全生产应急救援指挥中心备案，备案编号371600-2018-0122。同时根据应急预案内容配备了应急设备、应急物资，并定期进行演练。
2.1.3关于“环评批复中提出的其他要求”落实情况
环评批复中未提出其他要求。
3整改工作情况
本项目的整改内容为建设项目竣工环境保护验收意见整改情况，具体如下
3.1报告表中提出的原有工程整改情况
本项目没有原项目整改情况。
3.2建设项目竣工环境保护验收意见整改情况
[bookmark: _GoBack]本项目验收意见中没有整改内容。
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